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LED-Kanal „LUXline“ Nr. 873, 22 x 22 mm 

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Technisches Datenblatt
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LUXline ist ein PET-Kanal für den Boden-, Wand- oder 
Deckenbereich – je nach dem wo LED-Beleuchtung 
gewünscht wird. Darüber hinaus ist er perfekt kombinierbar 
mit Sockelleisten, die eine Bodenabdeckbreite von 19 – 22 
mm haben.
Im Boden- und Sockelbereich schafft LUXline in Verbindung 
mit selbstklebenden LED-Bändern eine ideale Nacht- oder 
Notbeleuchtung und sorgt so für Sicherheit.
Ausgestattet mit Langlöchern auf der Rückseite lässt sich 
der Kanal leicht auf der Wand verschrauben und optimal 
ausrichten. Alternativ kann er auch verklebt werden. Die 
Sockelleiste wird anschließend einfach obenauf montiert.
Auf der Vorderseite ist der LED-Kanal mit einer abnehmbaren 
Klappe versehen, die jederzeit Zugang zu der Technik erlaubt.

> PET transluzent.

> Geeignet für alle handelsüblichen LED-Lichtbänder.

> Einfache, schnelle, sichere Montage.

> LED-Band jederzeit zugänglich.

> Kombinierbar mit verschiedenen Sockelleisten.

Optionales Zubehör:
Eckstück „LUXline“ - als Innenecke, Außenecke,Endstück oder 

Kabelausgang verwendbar.

Werkstoff: PET (Polyethylenterephthalat) Geeignet für:
Designbeläge / LVT, Elastische Bodenbeläge, Textile Bodenbeläge, 

Laminat / Multilayer, Fertigparkett, Massivholzböden, Keramische 

Fliesen

Montageart:
schrauben

Längen:
250 /

Farbauswahl:
opaltransluzent


