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Einsatzbereich:
 
Winkelprofile werden in Türen an Treppenabschlüssen, auf Stufen oder Podesten 
eingesetzt. Sie bilden den sauberen Abschluss einer Flächenverlegung. 
 

160 an einem Beispiel 

 

Montage:
 
Schneiden Sie das Winkelprofil auf die gewünschte Länge mittels einer geeigneten 
Säge zu.  
 
Die gebohrt- und versenkten Schraublöcher werden mittels eine Körners oder eines 
Bleistifts auf den Untergrund übertragen. Bei mineralischen Untergründen werden 
nun die angezeichneten Löcher gebohrt und nach entfernen jeglichen Bohrstaubs 
mit einem Dübel versehen. Anschließend kann das Profil aufgeschraubt werden. 
 
Bei Holzuntergründen kann je nach Holzart auch direkt durch die Schraublöcher 
angeschraubt werden. 
 
Bei der selbstklebenden Variante der Profile ist darauf zu achten, das der 
Untergrund tragfähig und sauber ist. Ggf. muss der Untergrund mit einem filmfreien 
Reiniger abgereinigt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen muss ein 
Haftvermittler eingesetzt werden um die Profile ankleben zu können. 
 
Beachten Sie vor allem, dass bei dem Anschrauben oder Bohren bei 
Schlingenteppichböden schnell eine Schlinge gezogen werden kann. Stanzen Sie 
ggf. das Bohr- oder Schraubloch vorher passend aus. 
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Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten. 

 

 


