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Rampenprofil
Nr. 259, 80 mm

Ramp section
no. 259, 80 mm

Aluminium Rampenprofile von Prinz sind in verschiedenen 
Breiten und Eloxaltönen sowohl für LVT-Bodenbeläge als auch für 
Laminatböden erhältlich.
Einige Profile sind besonders belastbar und eignen sich 
beispielsweise auch für das Befahren mit Rollstühlen.

Aluminium ramp sections are available in various widths and 
anodised colour shades for LVT floorings as well as for laminate floors.
Some sections are particularly resilient and also suitable for 
wheelchairs.

•	 Aluminium.
•	 Für Beläge von 7,5-15 mm.
•	 Versenkte Schraublöcher.
•	 Im Schwerlastbereich geeignet für Belagstärken von 7,5-13 mm.
•	 Rollstuhlgeeignet für Belagstärken von 7,5-15 mm.

•	 Aluminium.
•	 For floor coverings from 7,5-15 mm.
•	 Countersunk holes.
•	 As regards heavy duty, suitable for covering thicknesses of 7.5-13 mm.
•	 Wheelchair suitable for covering thicknesses of 7.5-15 mm.

Werkstoff:	 EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	 T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	 E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	 Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Material:	 EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	 T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	 E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	 Class 15 (DIN EN 17 611)

	
Zubehör:	 Befestigungsmaterial, farblich passend.
Geeignet für:	 Laminat / Multilayer, Fertigparkett
Montageart:	 Schrauben
Länge:	 270 cm
Farbauswahl:	 gold, silber, Edelstahl matt

	
Accessories:	 Fastening material in matching colors.
Suitable for:	 laminate / multilayer, prefinished parquet
Installation:	 screwing
Length:	 270 cm
Colours:	 gold, silver, stainless steel matt
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